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Richten Sie Ihre Temperaturüberwachung in nur 5 Minuten ein.  

CONNECT  
Box

CONNECT Box
an Strom anschließen

CONNECT Repeater 
an Strom anschließen

(optional)

Beliebige Anzahl 
Temperatursensoren

CONNECT Repeater
(optional)

QUICK GUIDE
TEMPERATURSENSORIK

1.  WAS WIRD BENÖTIGT?

2.  SYSTEM IN BETRIEB NEHMEN

Für das Dashboard zur Temperaturüberwachung werden 
folgende Geräte benötigt:

Die CONNECT Box und der CONNECT Repeater müssen 
an den Strom angeschlossen werden. 

Für Rückfragen steht Ihnen unser tech-
nischer Support gerne zur Verfügung:

             0201 36149 1
             (Mo.-Fr., 8-17 Uhr)

ratiotec



3.  MIT WLAN VERBINDEN

Verbinden Sie Ihr Smartphone bitte mit dem WLAN der 
CONNECT Box, indem Sie die QR-Codes der Reihe nach 
scannen.
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Für Rückfragen steht Ihnen unser tech-
nischer Support gerne zur Verfügung:

             0201 36149 1
             (Mo.-Fr., 8-17 Uhr)

ratiotec

Username

Password

General business terms
Legal notice

For higher security please access via: HTTPS i

Sign in

1. QR-Code 1 scannen
2. Mit WLAN der CONNECT Box verbinden

WLAN „CB-Tv8eb“ 
beitreten?

Abbrechen Verbinden

Scannen Sie bitte den zweiten QR-Code, um auf die Oberfläche der 
CONNECT Box zuzugreifen und die Temperaturüberwachung einzurichten.

Die WEB-Anmeldedaten bitte  
hier eingeben.
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P RHT 905CFATest 2

Temperatur-
übersicht

Temperatursensoren (2)

Sensor hinzufügen

Sensor ID

P RHT 905CFBTest 1
10°C

10°C

30°C

30°C

22.87°C

23.18°C

20°C

20°C

22.93°C
27.05.2026, 12:03:28

23.18°C
27.05.2025, 12:03:22

Name/Ort Konfiguration Letzte Messung Aktionen

Bericht einstellen Benachrichtigungen einstellen Datenlog einstellen

4.  DASHBOARD EINRICHTEN

Öffnen Sie das Dashboard, indem Sie in der App-
Übersicht auf die Temperaturüberwachungs-App klicken.
Hier sehen Sie die bereits angelegten Sensoren. Wenn 
der Status der Sensoren Online (Grün) angezeigt wird, 
empfangen Sie Ihre Daten.

5.  SENSOREN BEARBEITEN ODER LÖSCHEN

Einzelne Sensoren können Sie über das Stift-Symbol bearbeiten 
und die jeweiligen Werte individuell anpassen. Zum Löschen 
eines Sensors verwenden Sie bitte das Papierkorb-Symbol. 
 
Damit Sie die Sensoren korrekt zuordnen können, geben Sie 
unter „bearbeiten“ und im Feld „Standort“ den Ort ein, an dem 
der jeweilige Sensor platziert wurde (z. B. „Kühlraum 2“). 

Jede Änderung muss anschließend gespeichert werden.

Temperaturdiagramm 
anzeigen

Sensor bearbeiten Liefersensor Sensor entfernen
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Für Rückfragen steht Ihnen unser tech-
nischer Support gerne zur Verfügung:

             0201 36149 1
             (Mo.-Fr., 8-17 Uhr)
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9.  LIEFERSENSOR

Mit dieser Schaltfläche legen Sie den Sensor als „Liefersensor“ 
fest. Ist diese Einstellung aktiv, werden Fahrten außerhalb 
des Systems automatisch als Außendienst erkannt und 
entsprechend kategorisiert. Im Report (Auto-Symbol) sowie im 
Diagramm erscheinen diese Fahrten als grauer Bereich.

Liefersensor

Ort: Robert (P T EN 82547C), Konfig: Soll: 20.0°C
Minimal und Maximal gemessene Werte im konfigurierten Report-Intervall: Min 23.97°C | Max: 24.12°C

Zeitstempel Temperatur (in °C) Anmerkungen

2026-06-02 15:08:46

2026-06-02 15:11:56

2026-06-02 15:15:06

2026-06-02 15:16:38 

2026-06-02 15:19:38

2026-06-02 15:22:38

24.12°C

24.06°C

24.12°C

23.87°C

23.87°C

23.87°C
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Für Rückfragen steht Ihnen unser tech-
nischer Support gerne zur Verfügung:

             0201 36149 1
             (Mo.-Fr., 8-17 Uhr)
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9.  TEMPERATURDIAGRAMM

Über diese Schaltfläche lässt sich der Temperaturverlauf 
des gewählten Zeitraums grafisch darstellen. Das Diagramm 
hilft dabei, Schwankungen frühzeitig zu erkennen und zeigt 
auf einen Blick, ob die gemessenen Werte die festgelegten 
Grenzbereiche einhalten.

Temperaturdiagramm 
anzeigen

DL 1



WICHTIG

Einbindung in Ihr Netzwerk

Falls nicht möglich

Damit E-Mails und Benachrichtigungen versendet werden können, muss 
die CONNECT Box mit Ihrem Netzwerk verbunden sein. Schließen Sie 
dafür die CONNECT Box per Netzwerkkabel an Ihr lokales Netzwerk an, die 
bestehende WLAN-Verbindung zur CONNECT Box bleibt dabei erhalten. 
Geben Sie an einem PC aus Ihrem Netzwerk im Browser „http://connectbox.
local“ ein, um auf die Oberfläche zu gelangen. 

In den „Systemeinstellungen“ finden Sie unter dem Menüpunkt „Netzwerk“       
den Eintrag „Ethernet“. Dort wird Ihre IP-Adresse angezeigt.

Geben Sie nun die IP-Adresse im Browser ein. Anschließend können Sie die 
Verbindung zum WLAN der CONNECT Box trennen.

Allgemein Netzwerk

Wifi Access Point LTE

IP Adresse (v4)

IP Adresse (v4)

Gateway Adresse

Subnetzmaske

DNS Server

192.XXX.X.XXX

192.XXX.X.XXX

192.XXX.X.XXX

192.XXX.X.XXX

255.XXX.XXX.X

192.XXX.X.XXX

Support Backup Lizenzen

Ethernet

Benutze automatische IP-Adressierung (DHCP)

Ethernet...

Aktiv

1.

2.
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Für Rückfragen steht Ihnen unser tech-
nischer Support gerne zur Verfügung:

             0201 36149 1
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Die benötigten Informationen lassen sich leicht online recherchieren, indem 
Sie im Browser z. B. „SMTP Server freenet“ eingeben.

Ohne Mailserver sind E-Mail-
Berichte und Benachrichtigungen
der Daten nicht möglich.

WICHTIG

Mailserver einrichten
Für die Einrichtung des Mailservers müssen die SMTP-Daten Ihres E-Mail-
Anbieters im Dashboard unter „Systemeinstellungen“      „Mail“ hinterlegt 
werden. 

name@freenet.de (benutzer) •••••••• (Passwort)

mx.freenet.de (SMTP Server)

Speichern

TLS Start (Verschlüsselung)

name@freenet.de (E-Mail)

587 (Port)

Beispiel „freenet“:
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Für Rückfragen steht Ihnen unser tech-
nischer Support gerne zur Verfügung:

             0201 36149 1
             (Mo.-Fr., 8-17 Uhr)
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6.  BENACHRICHTIGUNGEN EINRICHTEN

Sobald ein neuer Sensor eingerichtet wird, sind Benach-
richtungen automatisch aktiviert. Über das Glocken-Symbol 
können Sie die Benachrichtigungen entweder für alle 
Sensoren oder individuell pro Sensor festlegen.

Zudem habe Sie die Möglichkeit, festzulegen, welche 
Sensordaten in den E-Mail-Berichten enthalten sein sollen, 
wie häufig Sie diese erhalten und zu welcher Uhrzeit sie 
versendet werden.

Sensor aktiviert/
deaktivieren

Für alle Sensoren 
aktivieren

Täglich

Wöchentlich

10:00

08:00 Montag

Welche Sensordaten sollen berücksichtigt werden?

Wie oft soll ein E-Mail-Bericht versendet werden?

um

um Tag
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Für Rückfragen steht Ihnen unser tech-
nischer Support gerne zur Verfügung:

             0201 36149 1
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7.  AUTOMATISCHE BENACHRICHTIGUNGEN

Unter „Benachrichtigungen einstellen“ können Sie über die Reiter 
„Inaktiv,“„ Außerhalb“ und „Sollbereich“ auswählen, für welche 
Ereignisse Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. Für jeden 
Bereich lässt sich separat festlegen, ob Sie per E-Mail benachrichtigt 
werden möchten und nach wie vielen Minuten die Warnung gesendet 
werden soll. Im Bereich „Außerhalb“ wird dabei zwischen Temperatur 
oberhalb und unterhalb der Grenze unterschieden. Kehrt die 
Temperatur in den Sollbereich zurück, können Sie auch dafür eine 
Benachrichtigung aktivieren. Unter „E-Mail-Adressen“ können alle 
Kontakte hinterlegt werden, die eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten 
sollen.

Inaktiv Außerhalb E-Mail-AdressenSollbereich

8.  MANUELLEN BERICHT ERSTELLEN

Sie können jederzeit die Temperaturdaten als PDF oder Excel- 
Datei herunterladen. Klicken Sie dafür auf „Bericht ein-
stellen“  „Manueller Bericht“. 
 
Wählen Sie das gewünschte Dateiformat und den Zeitraum, 
für den die Daten exportiert werden sollen. Sie erhalten den 
Bericht entweder per E-Mail oder als direkten Download.

Bericht
einstellen

Konfiguration auswählen

Excel (.xlsx)Download Alle Datenpunkte

27.05.2026, 12:30 27.05.2026, 12:30

Bestehende Konfiguration für Exportoptionen verwenden.

DateiformatExportieren als Frequenz der Messwerte

Beginn des Zeitraums Ende des Zeitraums

Manueller Bericht
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Sensor ID *

Standort *

Unteres Temperaturlimit *

Erwartete Temperatur *

Oberes Temperaturlimit*

(OPTIONAL) SENSOREN HINZUFÜGEN

Die gelieferten Sensoren sind bereits angelegt. 
Weitere Sensoren können manuell und autonom über 
„Sensor hinzufügen“ ergänzt werden, indem Sie auf die 
CONNECT Box gelegt werden.
 
• Sensor-ID eingeben (ID auf Sensor)
• Standort eintragen (z. B. „Kühlraum 1“)
• Temperaturgrenzen angeben (unteres, erwartetes und 	
   oberes Temperaturlimit)

Temperaturdaten werden nur für die Sensoren  
gespeichert, die in der Liste angezeigt werden.


