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GreetingBot Mini

Empfangsroboter

Technische Daten

% ratiotec

Connected. Counted. Simplified.

¢ Intelligenter Empfangsroboter

 Ubernimmt mit seiner hochleistungsfahi-
gen Sprachfunktion und seinem grofBen
interaktiven Bildschirm eine Vielfalt an
Empfangsaufgaben

e BegriBung, Interaktion mit Kunden

e Fihrung von Kunden zu bestimmten
Zielen (zum Tisch, in eine Abteilung, etc.)

e Promotion: Eigene Werbevideos/Bilder
anzeigen lassen

Funktionen

Promotion, Navigation, Cruise Mode

Bewegungsgeschwindigkeit (in m/s)

0,1-1,2 (einstellbar)

GroBe Touchdisplay (in Zoll) 14
Auflésung Touchdisplay 1080P
Max. Hindernisiiberwindungshéhe (in mm) 10
Max. Steigung (in Grad) 5
Mindestdurchfahrtsbreite (in cm) 60

Navigation

LiDAR, RGBD Tiefenkamera, Odometer, IMU

Mikrofon-Array

6 Mikrofon Arrays

Stromversorgung

Akku (aufladbar Uber Netzteil)

Akkuspannung/-kapazitéat

25.2V/12.12Ah

Akkulaufzeit (in h)

ca. 12

Ladedauer (in h)

4.5

Netzwerk 4G, WiFi (2.4 GHz/5 GHz)
Betriebssystem basierend auf Android 9.0
Abmessungen (I x b x h in cm) 41 x41x 100

Gewicht (in kg) 21

Lieferumfang Roboter inkl. Akku, Netzteil, Ladestation
ratiotec Artikelnr.: 00948214
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