
CONNECT  
Smart Hook

Spannung 3V

Stromaufnahme <100 µA

Ausgangstyp 2,4 GHz

Schutzklasse (IP) IP31

Schutzklasse (elektrisch) Schutzklasse III

Batterietyp CR2477

Laufzeit Bis zu 2 Jahre, je nach Anwendung

Abmessungen (l x b x h in mm) 290 x 74 x 85

Gewicht (in g) 240 g inkl. Batterie

Gehäuse material ABS-Kunststoff, UV-stabilisiert

Farbe Schwarz-Transparent

Betriebstemperatur 5 °C bis +40 °C

Frequenzband 2,4 GHz

Sendeleistung (max.) +10 dBm EIRP

Reichweite (Freifeld) bis 100 m

Erkennungsprinzip Wägezelle

ratiotec GmbH & Co. KG • Max-Keith-Str. 66 | 45136 Essen • +49 (0) 201-36149 – 1 • connect@ratio-tec.de • www.ratiot-tec.com

Technische Daten

ratiotec
Connected. Counted. Simplified.

•	 Diebstahlprävantion
•	 Bestandskontrolle
•	 Meldebstände

Typische Anwendungsgebiete:

Der CONNECT Smart Hook ist ein 
Warensicherungshaken der Produkt-
entnahmen registriert.
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Maximales Gewicht 2 kg

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU

RoHS konform gemäß 2011/65/EU

ratiotec Artikelnr.: 949167


