
CONNECT  
Smart Hook

Tension 3V

Consommation de courant <100 µA

Type de sortie 2,4 GHz

Classe de protection (IP) IP31

Classe de protection (électrique) Classe de protection III

Type de batterie CR2477

Autonomie Jusqu‘à 2 ans, selon l‘application

Dimensions (l x l x h en cm) 290 x 74 x 85

Poids (en g) 240 g pile incluse

Matériau du boîtier Plastique ABS, stabilisé UV

Couleur Noir-Transparent

Température de fonctionnement 5 °C à +40 °C

Bande de fréquence 2,4 GHz

Puissance d‘émission (max.) +10 dBm EIRP

Portée (champ libre) jusqu‘à 100 m

Principe de détection Cellule de charge
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Caractéristiques techniques

ratiotec
Connected. Counted. Simplified.

•	 Prévention du vol
•	 Contrôle des stocks
•	 Niveaux de réapprovisionnement

Applications typiques :

Le CONNECT Smart Hook est un 
crochet de sécurité marchandises qui 
enregistre les retraits de produits.
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Poids maximum 2 kg

Marquage CE conformément aux directives UE 2014/30/UE, 2014/35/UE

RoHS conforme selon 2011/65/UE

ratiotec N° d‘article: 949167


