
CONNECT 
Bipeur

•	 Bipeur avec vibration, signal visuel et 
sonore 

•	 Disponible en lot de 10 y compris base 
de charge ou en lot de 2 (seulement le 
bipeur) 

•	 Utilisable pour de nombreuses applica-
tions : système d’appel, table tracking, 
(en connexion avec le CONNECT ID), etc. 

•	 Lorsqu’on empile les bipeurs, ils sont 
automatiquement rechargés (VIA unique-
ment si superposition des vis de contact 
argentées) 

•	 Les aimants intégrés dans les bipeurs et 
la station de charge assurent un appui 
stable et sûr de l’empilement des bipeurs

CONNECT Bipeur CONNECT Bipeur Base
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Alimentation électrique par bloc d'alimentation

Tension / courant 6 V / max. 1 A

Raccordements Port USB-C

Dimensions (L x l x H en mm) 7 x 7 x 1

Poids (en g) 30

Contenu de la livraison CONNECT Bipeur Base, CONNECT Bipeur avec gaine en silicone

Référence de l’article ratiotec :

CONNECT Bipeur (lot de 10 avec base 
de chargement)

947206

CONNECT Bipeur (lot de 2) 947198

CONNECT Bipeur Base 947202

Caractéristiques techniques CONNECT Bipeur Base

Alimentation électrique batterie, rechargeable via CONNECT Bipeur Base
Tension 6 V
Courant de charge max. 100 mA
Capacité de la batterie 350 mAh
Batterie durée de fonctionnement jusqu’à 19 heures (donnée basée sur :  

1 appel toutes les 10 minutes et activation pendant 30 sec.)
Interface utilisateur Touche au milieu pour activer le bipeur / désactiver l’alarme, vibra-

tion, signal sonore et visuel (LED)
Nombre de LEDS Dessus 4 (bleu), dessous 3 (bleu), témoin de charge LED face avant 1 

(rouge)
Portée (= distance max. du  
répéteur suivant)

jusqu’à 75 m (en champ libre)

Temps de charge env. 5 hs (de 0% de charge de batterie à 100%)
Indicateur de charge Activation des LEDs du dessus quand le bipeur est chargé par la 

base 
Activation du témoin de charge LED quand batterie en charge (pen-
dant le processus de charge) <env. 30%)

Dimensions (L x l x H en mm) 7 x 7 x 1 (un bipeur seul)
Poids (en g) 25 (un bipeur seul)
Contenu de la livraison Lot de 2 : 2 bipeurs avec gaine en silicone 

Lot de 10 : 1 base (station de charge), 10 bipeurs avec gaine en sili-
cone, bloc d’alimentation, manuel d’utilisation

Caractéristiques techniques CONNECT Bipeur
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