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Capteur de  
température

•	 Capteur de température Bluetooth Low 
Energy pour la surveillance de la tempéra-
ture/chaîne du froid

•	 Mesure la température et envoie les don-
nées au système

•	 Grande portée de transmission
•	 Imperméable et robuste

Alimentation électrique pile interne au lithium (3,6 VDC)

Fréquence 2,4 GHz - Bluetooth Low Energy 4.0/4.2

Performance du capteur (température) plage de mesure : -40 à + 85 °C
Précision : ±0,5°C maximum (-30° à +30°C),  
±1°C maximum (-40°C à -30°C et +30°C à +85°C)*

Puissance de sortie jusqu'à +4 dBm (configurable)

Distance de transmission jusqu‘à 500 m (en champ libre)

Mode de transmission Intervalles réglables (entre 0,1 et 86 400 secondes)

Autonomie de la batterie jusqu‘à 10 ans d‘intervalle d‘émission horaire 
jusqu‘à 7 ans à 10 s d‘intervalle d‘émission 

La durée de vie de la pile se réfère à des mesures effectuées à 
0 °C environ

Classe de protection IP 68

Dimensions (l x l x h en cm) 5,7 x 5,7 x 2

Poids (en g) 41

Données techniques
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*À partir de -20 °C ou de températures supérieures à +85 °C, les mesures sont effectuées par des sondes.
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