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Innovativ und diskret — das automatische
% Banknotenpriifgerdt Soldi Smart Pro mit Zdhl-
K funktion. Der LED-Signalrahmen sowie das
akustische Warnsignal liefern ein eindeutiges

Ergebnis am POS. Beide Signale konnen fiir
eine diskrete Priifung deaktiviert werden.

umfangreiche
Priifung

» Kompaktes Priifgerat — ideal fiir den POS

e Wahrungen: EUR | GBP | CHF | weitere
optional

e Zuverldssige Echtheitspriifung

* Ergebnis in weniger als einer Sekunde

o Echtheitspriifung: IR| MG | MT | SD

* Eindeutiges Ergebnis iiber Signalton,
Signalrahmen und Banknotenauswurf
(einstellbar, ob eine verdachtige Banknote
hinten oder vorne ausgeworfen oder fest-
gehalten werden soll)

* Betrieb tiber Netzkabel und Akku (optional)

e Leicht zu 6ffnen und einfach zu reinigen

« Einfache und selbsterkldrende Bedienung

* Neue Updates iiber Updatemanager
(via USB-Kabel) oder iiber microSD-Karte.
Bei dem Update iiber microSD-Karte ist eine
Internetverbindung nicht erforderlich!

Wartung des Gerdtes.

Technische Daten Soldi Smart Pro Griiner Signalrahmen:
Wahrung EUR | GBP | CHF | weitere optional echte Banknote
Echtheitspriifung IR| MG |MT|SD
Zahlfunktion v (Ein- | Aus)
Reportfunktion v (Stiick | Gesamt) Roter Signalrahmen:
Standby (Eco)-Modus v (15-Minuten-Intervalle) verdichtige Banknote
&  Signalton | Signalrahmen v (Ein- | Aus)
§ Banknotenauswurf Vorne oder hinten | Banknote festhalten
& oder auswerfen
E Benutzermenii Halt | Ton | Eco-Modus | Banknotenaus- Einstellbar, ob eine verdéchtige Bank-
? (5 Sprachen: DE| EN | IT|ES | FR) wurf | Sprache | Reset note hinten oder vorne ausgeworfen
3 énzeige LED-Display oder festgehalten werden soll.
2 Offnen maglich v =
% Geschwindigkeit pro Banknote 0,3 Sekunden (=)
E : i 3 N
g Update Update Manager | microSD-Karte T ——
g Optionales Zubehor Akku | Reinigungs-Set
g Lieferumfang Netzkabel | Bedienungsanleitung . . P
E - Leicht zu 6ffnende Konstruktion fiir
2 Abmessungen (Ixbxhin mm) 170 x 135 x 80 eine problemlose Reinigung und
£ Gewicht (in kg) 0,5



