
KENWOOD FUNKGERÄTE – EINFACHE  
KOMMUNIKATION FÜR IHREN JOB

Leicht | Robust | Preiswert | Langlebig | Intuitiv 

Das Funkgerät PKT-23E der Marke Kenwood: konstruiert und gebaut für 
höchste Ansprüche, intuitiv in der Bedienung und dennoch preiswert. 
Die ideale Lösung für Ihre Team-Kommunikation in Einzelhandel, Gastro-
nomie, Logistik und Industrie. Sie kennen ratiotec Produkte bereits aus 
dem Bargeldmanagement? Wir sind davon überzeugt, Ihnen gemeinsam 
mit unserem starken Partner Kenwood die gleiche Qualität im Bereich 
der Team-Kommunikation bieten zu können. Natürlich in Verbindung mit 
unserem gewohnt schnellen Service direkt aus Essen. 

Handlich, robust und intuitiv zu bedienen  
Mit dem handlichen PKT-23E haben Sie Ihre Kommunikation immer sicher 
im Griff. Es liegt perfekt in der Hand, ist robust und dank frontseitiger Tas-
ten leicht zu bedienen. Mit 110 Gramm ist es ein echtes Leichtgewicht und 
kann bequem in der Tasche oder am Gürtel getragen werden. Das PKT-23E 
erfüllt außerdem die IP54-Standards zum Schutz gegen Staub und Wasser. 

Lange Betriebsdauer, hohe Reichweite  
Das PKT-23E verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen Akku 
mit einer Kapazität von 1430 mAh. Dieser ermöglicht bei aktiver Strom-
sparfunktion eine Betriebsdauer von bis zu 15 Stunden (5% Senden, 5% 
Empfangen, 90% Standby). Mit seiner 500mW starken Sendeleistung und 
der, auf die angebaute Antenne optimierten, Empfängerschaltung erreicht 
das PKT-23E eine Funkreichweite von bis zu 6 km. 

8 Kanäle mit Sprachansage & Anrufalarm
Mit dem PKT-23E können 8 Kanäle genutzt werden, die sich beispielsweise 
verschiedenen Abteilungen zuordnen lassen. Bei jedem Kanalwechsel 
wird der Nutzer durch eine Sprachansage informiert. Geht ein Anruf ein, 
informiert das PKT-23E den Nutzer sowohl visuell (farbige LED-Anzeige) als 
auch akustisch (Signalton). 

Funkgerät & Headset – die ideale Kombination
Über die 3,5 mm Audiobuchse kann ein Headset angeschlossen werden. 
Zudem ermöglicht die eingebaute VOX-Funktion (Voice Operated Exchange) 
die Sprachsteuerung des Funkgeräts. Somit können Sie es per Sprach-
befehl oder Knopfdruck auf Senden schalten und die Hände bleiben frei für 
Wichtigeres.

Dreifarben-LED & microUSB Anschluss 
Die dreifarbig leuchtende oder blinkende LED-Anzeige zeigt den Sende- 
und Ladestatus des Akkus an. Über den mircoUSB Anschluss kann das 
PKT-23E ganz einfach mit einem gewöhnlichen USB-Ladegerät geladen 
werden. Noch schneller geht es mit der im Lieferumfang enthaltenen 
Schnell-Ladestation. 

Sofort betriebsbereit 
Wir liefern das PKT-23E mit deutscher Sprachführung aus. Die Kanal-
frequenzen, QT-Töne und DQT-Codes können vom Nutzer ohne spezielle 
Programmiersoftware eingestellt werden. Das PKT-23E ist sofort betriebs-
bereit! 

Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne! 



ratiotec GmbH & Co. KG

Max-Keith-Str. 66
45136 Essen
Fon: +49 (0) 201/36149 - 0
Fax: +49 (0) 201/36149 - 26
www.ratio-tec.com
info@ratio-tec.de

Authorized distributor of:
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TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR 

Technische Daten PKT-23E
Frequenzbereich 446,0 bis 446,1 MHz
Speicherkanäle max. 8 Kanäle
Kanalabstand (Narrow) 12,5 kHz
Stromversorgung microUSB (5 V) | Netzteil mit Station (5,5 V)
Betriebsdauer (5:5:90)* etwa 15 Stunden
Betriebstemperaturbereich -10°C bis +60°C
max. Ladezeit 4 Stunden
Abmessungen (ohne Antenne, BxHxT) 46 mm x 85 mm x 21 mm
Gewicht mit Akku etwa 110 g
Reichweite bis zu 6 km (ohne Hindernisse, offenes Gelände)

Kenwood Headset KHS-34
C-Bügel Ohrhörer mit In-Line PTT
(Nicht im Standard-Lieferumfang enthalten)

Kenwood Headset KHS-33
In-Ohr Headset mit PTT
(Nicht im Standard-Lieferumfang enthalten)

Kenwood Li-Ionen Akku KNB-71L
Li-Ionen Akku -1430 mAh (Kapazität)
(Im Standard-Lieferumfang enthalten)

Kenwood Ladestation KSC-44CRM
Schnellladegerät 1-fach
(Im Standard-Lieferumfang enthalten)

PKT-23E – PMR446 FM Handfunkgerät mit EU Zulassung
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Kenwood Adapter KSC-44ML
Mehrfach-Netzteil für 6 Ladestationen  
gleichzeitig 
(Nicht im Standard-Lieferumfang enthalten)

Kenwood Ladekabel KSC-44SLBE
Schnellladeadapter 1-fach für KSC-44CRM (220 V)
(Im Standard-Lieferumfang enthalten)

Kenwood Gürtelclip KBH-20M
Gürtelclip 
(Im Standard-Lieferumfang enthalten)

Garantieerweiterung um 1 Jahr
(Im Standard: 2 Jahre Garantie)

* Basierend auf 5% Senden | 5% Empfang | 90% Stand-by (Standardzyklus )

GARANTIE

J A H R E


